Извещение о проведении запроса котировок
на право заключения муниципального контракта на поставку программно-аппаратного сетевого комплекса для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области
№ 353/10-ЗК                                                                                                    03 декабря 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района. 

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru 

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru
2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование:     Муниципальное учреждение здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Краснозаводская городская больница», в лице  главного врача Мурашова А.В.

2.2.Местонахождение: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, пер. Больничный, д.1 / ул. Новая, 6

2.3.Почтовый адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, пер. Больничный, д.1

2.4. Адрес электронной почты – muzkgb@gmail.com

2.5.Телефон/факс: 8(496)545-27-00, 8(496)545-16-44 / 8(496)545-26-39
3. Источник финансирования: внебюджетный источник финансирования (средства ОМС (РФПМ) 100%).
4.Наименование товара и требования, предъявляемые к нему: поставка программно-аппаратного сетевого комплекса для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области.

4.1.   Программно – аппаратный сетевой комплекс (далее – ПСК) состоит из объединенных в локальную вычислительную сеть компьютерного, сетевого оборудования и принтеров с предварительно установленным и настроенным для работы программным обеспечением (далее – ПО).
4.2. В качестве прикладного программного обеспечения Объекта информатизации применяется «Типовая автоматизированная система управления обязательным медицинским страхованием в ЛПУ Московской области». Для обеспечения работоспособности прикладного программного обеспечения Объекта информатизации от Поставщика не требуется выполнения специфических настроек ПСК.

Характеристика прикладного программного обеспечения:

Объект информатизации функционирует в следующей программной  среде:

· Операционная система – Microsoft Windows 7/Server 2008.

· СУБД: Microsoft SQL Server SE Server 2008.

При поставке Поставщик должен представить ПСК с настройками, удовлетворяющими следующим условиям:

· Дисковая подсистема Промышленного сервера должна быть организована следующим образом: а) на первом физическом диске должен быть организован раздел «C» с меткой «System»; б) на втором физическом диске должен быть организован раздел «E» с меткой «Swap»; в) остальные диски должны быть объединены в RAID-массив, на котором должен быть организован раздел «D» с меткой «Data», других разделов на логическом диске RAID-массива быть не должно. 

· Все разделы, «видимые» операционной системе, должны быть отформатированы в NTFS.

· Операционная система устанавливается на диск «C».

· Операционная система установлена на Промышленном сервере и Промышленных клиентах, установлены драйверы для всего оборудования (в т.ч. принтеров).

· На сервере и клиентах должны быть созданы учётные записи пользователя с полными правами по администрированию, представлен временный пароль для входа по данной записи.

· После установки ОС выполняется настройка файла подкачки для размещения на диске «E». Для файла подкачки задаётся максимальный размер, рекомендованный операционной системой. Перед настройкой файла подкачки диск «E» должен быть пуст.

· Настройки безопасности операционной системы оставлены «по умолчанию».

· На промышленном сервере и Промышленных клиентах должно быть установлено антивирусное ПО. Актуальность антивирусных баз должна быть не более 14 дней.

· На промышленном сервере должно быть установлено Программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных.

· Диск «D» вместе со всеми папками и файлами должен быть включён в доверенную зону антивирусного ПО, для которой не выполняется контроль файловых операций.

· Все компоненты ПСК должны быть организованы в одноранговую сеть посредством протокола TCP/IP.

· На серверном и клиентском межсетевых экранах должны быть открыты для входящих и исходящих соединений TCP следующие порты: 5732, 5733, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5743, 5747.

· На внешнем носителе для хранения резервных копий с помощью установленного программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных должна быть создана резервная копия всех разделов Промышленного сервера.

· Не допускается установка программ или файлов и/или любые изменения внесенные каким-либо другим программным обеспечением, не предусмотренными Спецификацией. 

· Не допускается увеличение быстродействия компонентов вычислительной техники (разгон) путём установки форсированного (нештатного) режима работы. 

· Установка и настройка серверного и клиентского общесистемного программного обеспечения. 

· Настройки независимого(-ых) сегмента локальной вычислительной сети на поставляемые технические средства ПСК.

На поставляемый ПСК (промышленный сервер, включая сетевое оборудование, и промышленные клиенты, включая принтеры) - должен быть представлен технический паспорт ПСК, включающий следующие сведения по каждой единице оборудования:

На титульном листе документа должно быть указано:

· Наименование документа – Программно-аппаратный сетевой комплекс для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области. Технический паспорт.

· Наименование организации – Заказчика.

· Наименование организации – Поставщика.

· "Утверждаю" - руководитель (уполномоченный представитель) организации Заказчика.

· "Согласовано" - руководитель (уполномоченный представитель) организации – Поставщика.

В основном разделе документа  должно быть указано:

· Наименование единицы оборудования (Промышленный сервер, Промышленные клиенты и т. д.  с уникальными номерами в рамках поставки).

· Технические характеристики поставки (с отражением по выполняемой поставке всех характеристик столбца «Требования к конфигурации» см. таблицу 1 спецификации).

· Установленное программное обеспечение с указанием информации, подтверждающей передачу прав на легальное использование Заказчиком (представляется в виде таблицы с возможностью внесения до 10 дополнительных строк). 

· Инвентарный номер в ЛПУ (при поставке не заполняется).

· Место установки в ЛПУ (при поставке не заполняется).

· Схема сетевого соединения (представляется на весь ПСК). 

· Данные об учётной записи пользователя с правами администратора и временном пароле.

4.3 В целях определения комплектности и работоспособности для поставляемого ПСК, как компонента автоматизированной системы согласно ГОСТ 34.603-92, и  принятия Заказчиком решения о приемке поставляемого ПСК - должны быть проведены предварительные приёмо - сдаточные автономные испытания, включающие настройку и нагрузочные тесты компонентов ПСК (далее - Испытания). Испытания должны быть проведены согласно таблицы 1.

Таблица 1. Состав выполняемых проверок 

при приемо – сдаточных автономных испытаний ПСК

	№
	Наименование проверки
	Цель проверки
	Содержание проведения теста
	Условие прохождения теста

	1.
	Комплектность
	Установить соответствие состава и количества компонентов ПСК.
	Проводится учёт компонентов ПСК и сопоставление их состава и количества требованиям спецификации технических средств.
	Компоненты ПСК соответствуют по составу и количеству, требованиям спецификации технических средств.

	2.
	Требования к документации
	Установить соответствие документации ПСК требованиям спецификации технических средств.
	Проводится сопоставление состава и полноты заполнения представленной документации ПСК, требованиям спецификации технических средств. Проводится сопоставление гарантийных сроков компонентов ПСК. Проверяется наличие данных об учётной записи пользователя с административными правами и временном пароле. Проверяются сертификаты/лицензии, наличие и полнота заполнения технического паспорта ПСК.
	Состав и полнота заполнения документации ПСК, соответствует требованиям спецификации технических средств. Гарантийные сроки, в предоставленной документации, соответствуют требованиям к гарантийным срокам, указанным в спецификации технических средств. В представленных документах присутствуют сведения об учётных записях и временных паролях. В представленных документах присутствуют необходимые сертификаты/ лицензии. Технический паспорт ПСК заполнен в соответствии с требованиями спецификации технических средств.

	3.
	Отсутствие внешних дефектов
	Установить отсутствие внешних дефектов и механических повреждений.
	Проводится контроль компонентов ПСК, на предмет целостности, отсутствия внешних дефектов и механических повреждений, полноты крепежа. Проверяется устойчивость корпусных изделий на ровной горизонтальной поверхности.
	Компоненты ПСК не имеют вмятин, сколов, трещин, глубоких царапин, других внешних дефектов и механических повреждений, крепеж выполнен в полном объеме. Целостность компонентов ПСК не нарушена. Все опоры корпусных изделий соприкасаются с ровной горизонтальной поверхностью без приложения усилий.

	4.
	Работоспособность компонентов
	Установить факт работоспособности компонентов ПСК.
	Проводится включение всех устройств, входящих в состав ПСК и проводится наблюдение за их работой. Затем проводится корректное выключение и повторный запуск всех устройств.
	Готовность к работе всех устройств подтверждается штатными средствами индикации и сообщениями. Запуск, и работа в режиме ожидания всех устройств происходит без подачи диагностических сообщений о сбоях или ошибках в работе.

	5.
	Контроль ПО промышленного пакета обеспечения надежности системы
	Установить состав, настройки и взаимодействие ПО промышленного пакета обеспечения надежности системы ПСК, с общесистемным ПО.
	На промышленном клиенте (клиентах) и сервере осуществляется вход в операционную систему под учётной записью пользователя с правами администратора и временным паролем. Производится проверка работоспособности и контроль требований спецификации технических средств к устройствам и ПО входящим в промышленный пакет обеспечения надежности системы.
	На экране монитора отображается главное окно операционной системы. После запуска ПО пакета обеспечения надежности системы появляются стартовые окна соответствующих приложений. Все операции, проходят без выдачи диагностических сообщений о сбоях или ошибках в работе. Устройства, входящие в пакет обеспечения надежности, удовлетворяют требованиям спецификации технических средств.

	6.
	Контроль настроек операционной системы
	Установить соответствие требованиям к настройкам операционной системы.
	На промышленном клиенте (клиентах) и сервере, штатными средствами операционной системы, проводится контроль требований спецификации технических средств к настройкам компонентов операционной системы.
	Настройки компонентов операционной системы совпадают с требованиями спецификации технических средств.

	7.
	Соответствие техническим требованиям
	Установить соответствие состава ПСК требованиям спецификации технических средств.
	Для представленных промышленного клиента (клиентов) и сервера, с применением средств испытаний, под тестовой нагрузкой формируется технический отчёт о зафиксированных характеристиках компонентов ПСК, показатели которых сравниваются с показателями, указанными в спецификации технических средств.
	Характеристики всех компонентов ПСК, указанные в техническом отчёте, соответствуют или не уступают по функциональным характеристикам компонентам, указанным в спецификации технических средств.

	8.
	Работоспособность комплекса
	Установить факт работоспособности ПСК в сборе (при сетевом соединении).
	Проводится сборка и настройка на период Испытаний всех поставленных устройств, входящих в состав ПСК. На промышленных клиентах с помощью программы ping.exe выполняются тестовые запросы к промышленному серверу и ожидается ответ.
	На экране монитора каждого промышленного клиента отображается ответ, полученный от промышленного сервера, свидетельствующий о наличии сетевого соединения промышленного сервера и промышленного клиента.

	9.
	Работоспособность прикладного ПО
	Установить факт работоспособности ТАСУ ОМС ЛПУ.
	Проводится установка актуальной версии серверной и клиентской части ТАСУ ОМС ЛПУ. Выполняются тестовые запросы к промышленному серверу.
	На промышленном клиенте (клиентах) отсутствуют системные ошибки при установке и выполнении тестовых запросов ТАСУ ОМС ЛПУ.


При Испытаниях поставляемого ПСК должно быть проверено качество выполнения ПСК автоматических и автоматизированных функций в следующих тестовых режимах функционирования программных компонентов:

· Загрузка операционной системы;

· Настройка, запуск и обновление антивирусного программного обеспечения;

· Резервное копирование и восстановление данных.

Настройка и нагрузочные испытания проводятся на Стенде нагрузочных испытаний Автоматизированной системы управления ОМС ЛПУ Московской области с применением  специализированного программного обеспечения для диагностики и мониторинга программно-аппаратных средств - Everest Ultimate Edition (версия 5.30.1965, или более поздняя).

При Испытаниях должны присутствовать уполномоченные, в том числе по доверенности на участие в Испытаниях и подписание документов, представители Заказчика и Поставщика.

Заказчик может привлекать к Испытаниям технических специалистов сторонних организаций.

Результаты Испытаний поставляемого ПСК должны быть зафиксированы в Протоколе по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК, в котором указывается:

· Соответствие результата поставки заданным требованиям;

· Результаты оценки технического уровня результата поставки.

Поставщик должен известить Заказчика о готовности предоставить для Испытаний поставляемый ПСК не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока поставки.

Заказчик должен организовать Испытания не позднее 2-х (двух) рабочих дней до истечения срока поставки. 

Поставщик должен предоставить ПСК для Испытаний не позднее 3-х (трех) рабочих дней до истечения срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о готовности.

Испытания проводятся за счет Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней. Доставка к месту Испытаний и в дальнейшем к месту поставки ПСК выполняется Поставщиком самостоятельно за свой счет в согласованное с Заказчиком время.

Поставка ПСК выполняется при положительном результате Испытаний, прошедшие испытания объекты ПСК, маркируются как прошедшие испытания и передаются Поставщику для доставки Заказчику.

При отрицательном результате Испытаний, после устранения недостатков,  доставка ПСК на повторные Испытания производится за счет Поставщика. 

4.4. Поставщиком должны быть обеспечены гарантии качества поставляемых «Промышленного сервера» и «Промышленных клиентов» в соответствии с требованиями нижеследующих стандартов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50948-2001 (п.п.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3), ТУ, санитарным нормам, другой нормативно-технической документации, предусмотренной для данного вида товаров. 
Поставщиком, за свой счёт в течение не менее 24 месяцев должны быть обеспечены нижеследующие требования к надежности и гарантии качества ПСК: 

· Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при отказе или выходе из строя Промышленного сервера в срок не более 5 рабочих дней с даты заявки об отказе.

· Восстановление работоспособности при отказе или выходе из строя активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети в срок не более 10 рабочих  дней  с даты заявки об отказе.

· Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при отказе или выходе из строя Промышленного клиента в срок не более 10 рабочих дней с даты заявки об отказе.

Поставщик обеспечивает надёжность и гарантии качества только при соблюдении Заказчиком технических условий эксплуатаций базовых компонентов и средств ПСК.

Местом осуществления вышеуказанных требований является место поставки ПСК указанное в п.6 настоящего заявки на размещение муниципального заказа.

Для обеспечения сохранности информации должны быть обеспечены условия поддержания работоспособности Объекта информатизации при нарушениях электропитания, компенсируемых поставляемыми источниками бесперебойного питания в составе Промышленного сервера и Промышленного клиента:

· Провалы напряжения - кратковременные понижения при резком увеличении нагрузки в электрической сети.

· Высоковольтные импульсы - кратковременные значительные увеличения напряжения.

· Полное отключение электроэнергии на срок не более 5 минут - полное отключение электроэнергии вследствие аварий, перегрузок.

· Кратковременное увеличение напряжения в сети.

· Нестабильность частоты силовой сети.

Поставщиком должны быть обеспечены гарантии работоспособности поставленных технических средств ПСК согласно спецификации п. 5.5 с момента подписания Заказчиком товарной накладной, протокола по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК, Акта приема – передачи ПСК  и с учетом сроков, обусловленных требованиями к надежности.

Поставщик удостоверяет качество поставляемого товара  (ПСК) документами, оформленными на русском языке (технический паспорт ПСК, руководство (-а) пользователя, сертификаты соответствия, санитарно – эпидемиологические заключения, гарантийные талоны или другие документы, подтверждающие гарантийные обязательства Производителя - на промышленный сервер и промышленные клиенты, лицензии на право использования ПО, протокол по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК), оформленными в строгом соответствии с правилами проведения сертифицирования и декларирования. 

4.5. Спецификация на программно-аппаратный сетевой комплекс для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области (ПСК):

	№№
	Наименование (название) поставляемого товара
	Технические характеристики (конфигурация)
	Ед. изм.
	Количество

	Промышленный сервер Объекта информатизации*

	1
	Сервер Kraftway Express 100 модель EI24 или эквивалент*
	Процессор:

CPU Quad-Core Intel Xeon E5620 или эквивалент, 2,40 GHz, cache 12 MB, QPI 5.86 GT/sec
Система охлаждения для процессоров:

Уровень шума - не более 31дБ

Система охлаждения общего назначения – 2 шт.:

Уровень шума - не более 21дБ

Системная плата:

Intel 5500 чипсет или эквивалент,  QPI 4.8 / 5.86 / 6.4 GT/sec, 

до 2 CPU Multi-Core Intel® Xeon® 5500/5600 семейства или эквивалент,
до 24GB DDR3-1066 / 1333 ECC Unbuffered / Registered SDRAM, по 3 канала памяти на процессор (6 DIMM слотов, по 3 на процессор),
2 слота полной высоты PCI-E 2.0 x8 
1 слот полной высоты PCI-E 2.0 x4
1 слот полной высоты PCI-E x4
2 слота полной высоты  PCI 32bit / 33MHz (3.3 V)
Интегрированные:
Видеоконтроллер: Matrox или эквивалент G200eW, 16MB DDR SDRAM,
Сетевые адаптеры: 2-канальный Intel PRO/1000 T Server Adapter (i82574L) или эквивалент, 10/100/1000 Mbit/s, 
Контроллер дисковой подсистемы:  

6 портов SATA 3 Gbps, поддержка уровней RAID 0, 1,5,10(програмный),

Функции базового контроля и управления сервером

Память:

RAM 4 GB DDR3-1066 ECC (2*2 GB)

Жесткие диски

Жестких  дисков установлено 4шт по 500Gb скорость вращения шпинделя 7200 rpm предусмотрено

увеличение количества жестких дисков до 8шт

DVD-Привод: 

DVD ± RW SATA

Корпус:
Исполнение: в настольном корпусе,
цвет черный, вес ~34кг.

Блок питания:  один (1)  865W, фиксированный
Габариты в настольном исполнении: высота — 437 мм, ширина — 178 мм, глубина — 648 мм.
8 отсеков 3.5"x1" для HDD,
3 внешних 5.25" отсека,

3.5" FDD устанавливается опционально в один из 5.25" отсеков,
1 вентилятор в блоке питания, 

4 вентиляторов охлаждения системных компонентов с горячей заменой (hot-swap)


	шт
	1

	2
	Монитор
ACER V193DObd 19" /1280x1024/5ms/D-SUB + DVI-D/Black или эквивалент*
	Монитор

Диагональ - 19" 
Разрешение LCD-матрицы - 1280x1024
Время отклика - 5мс
Точка LCD-матрицы - 0.294мм


	шт
	1

	3
	Мышь 


	Мышь: 

Интерфейс – PS/2,USB 
Подключение – кабель


	шт
	1

	4
	Клавиатура 


	Клавиатура:
Интерфейс –PS/2,USB
Подключение – кабель


	шт
	1

	5
	Источник бесперебойного питания  UPS Ippon SMART Power Pro 1400 или эквивалент*
	Источник бесперебойного питания:

Время автономной работы  от 5 до30 мин. в зависимости от величины нагрузки 
Функция безопасного автоматического завершения работы операционной системы в случае полного отключения электроэнергии
Интерфейс - USB

	шт
	1

	6
	Сетевой фильтр

 
	Сетевой фильтр 

Для UPS
Длина шнура - 1.8м
Число розеток - 5


	шт
	1

	7
	Внешний жесткий диск 2.0Tb WD Elements Desktop 3.5" (WDBAAU0020HBK), USB2.0 или эквивалент*
	Внешний, подключаемый по  интерфейсу USB, носитель для хранения резервных копий (емкость не менее 16Гб)


	шт
	1

	8
	Программное обеспечение

Windows Server 2008Std  R2

Media Kit 2008
	Комплект программного обеспечения

Операционная система 

32-х разрядная, совместимая с прикладным программным обеспечением 

Промышленный пакет обеспечения надежности системы:

Программное обеспечение антивирусной защиты, сертифицированное по требованиям безопасности информации (в соответствии с Приказом Гостехкомиссии России №199 от 27.10.1995 г.), включая носитель и право на использование

Актуальность антивирусных баз должна быть не более 14 дней.
Программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных, с централизованным управлением по сети, включая носитель и право на использование


	шт
	1

	Гарантия на промышленный сервер*

Гарантия Производителя – не менее 24 месяцев, за исключением источника бесперебойного питания, DVD привода, ПО (не менее 12 месяцев)


	Промышленный клиент Объекта информатизации*

	1
	Системный блок Kraftway Credo модель KC37 или эквивалент*
	Процессор – 1 шт.:

Intel Core 2 Duo E7500 2933 MHz cache 3 Mb FSB 1066 LGA775 или эквивалент

Система охлаждения для процессоров - 1шт.:

Уровень шума - не более  31дБ

Система охлаждения общего назначения - 1шт.:

Уровень шума - не более 20,1дБ

Системная плата:
Набор микросхем: Intel G41+Intel ICH7, FSB 1333/1066/800 МГц или эквивалент
Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron, Intel Pentium, Core 2 Duo, Core 2 Quad или эквивалент
Память: до 8 ГБ, 2 DIMM слота, DDR2-800/667, 
2 слота PCI, 1 слот PCI-Express x16,
4 порта Serial ATA 300, 1 канал IDE UATA 100, 
4 USB 2.0 порта, 1 LPT порт, 1 COM порт.
Интегрировано:
видеоконтроллер Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X4500 или эквивалент, до 256 Мб из оперативной памяти,
звуковой кодек, 6 - channel,
сетевой контроллер  10/100/1000Мбит/с, разъём RJ45.

Память – 2 шт.:

2 Gb DDR3-1333 (2x 1 Gb)

Жёсткий диск  1 шт.:

HDD 320 Gb SATA 7200 rpm
Корпус:

Настольное исполнение: 

высота - 360 мм, ширина - 170 мм, глубина - 400 мм.
2 внешних 5.25" отсека,
1 внешний 3.5" отсек,
1 внутренний 3.5" отсек для фиксированного HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 92 мм
2 порта USB, аудио вход/выход на передней пане,

блок питания 350W


	шт
	3

	2
	Монитор
ACER V193DObd 19" /1280x1024 /5ms/D-SUB + DVI-D /Black  или эквивалент*
	Монитор:

Диагональ - 19" 
Разрешение LCD-матрицы -1280x1024
Время отклика - 5мс
Точка LCD-матрицы - 0.294мм


	шт
	3

	3
	Мышь 


	Мышь:

Интерфейс – PS/2,USB 
Подключение – кабель


	шт
	3

	4
	Клавиатура 


	Клавиатура:
Интерфейс – PS/2,USB 
Подключение – кабель


	шт
	3

	5
	Сетевой фильтр


	Сетевой фильтр для UPS: 

Длина шнура - 1.8м
Число розеток - 5


	шт
	3

	6
	Источник бесперебойного питания UPS
Ippon / BACK Power Pro 600  или эквивалент*
	Источник бесперебойного питания:

Время автономной работы от 5 до30 мин. в зависимости от величины нагрузки

	шт
	3

	7
	Программное обеспечение
ОС Microsoft Windows 7 Professional Rus

Microsoft Office Home and Student 2010 или эквивалент*
	Операционная система: 

32-х разрядная, совместимая с прикладным программным обеспечением 

Программное обеспечение - Промышленный пакет обеспечения надежности системы:

Программное обеспечение антивирусной защиты, сертифицированное по требованиям безопасности информации (в соответствии с Приказом Гостехкомиссии России №199 от 27.10.1995 г.), включая носитель и право на использование.

Актуальность антивирусных баз должна быть не более 14 дней.

	шт
	3

	Гарантия промышленного клиента (клиентов)*

Гарантия Производителя – не менее 24 месяцев, за исключением источника бесперебойного питания, DVD привода, ПО (не менее 12 месяцев)


	Сетевое оборудование

	1
	Коммутатор
D-Link DGS-1008D 8-port 10/100/1000 Gigabit Ethernet Switch или эквивалент*
	Коммутатор: 
Количество портов – 8/16 (скорость не менее 100Мбит/с )

Патч-корд (соединительный кабель с коннекторами RJ-45 на концах, обжатыми по прямой схеме) в количестве, определяемым суммарным числом поставляемых «Промышленных серверов» и «Промышленных клиентов», длиной 10м

Гарантия Производителя* – не менее 12 месяцев
	шт
	1

	2
	Патч-корд (10 м)
	
	шт
	4

	Сетевое оборудование (ЗИП)

	1
	Клещи обжимные
	Клещи обжимные RJ45
Кабель – витая пара 5bites UTP level 5, 100м 
Коннектор на кабель RJ45
	шт
	1

	2
	Кабель витая пара 
	
	шт
	1

	3
	Коннектор на кабель
	
	шт
	8

	Принтеры (по схеме локального подключения)

	1
	Принтер HP LaserJet P1566 (CE663A) или эквивалент*
	Принтер

Разрешение – не менее 600x600 т/д
Скорость печати - не менее 18 стр/мин.
Технология печати - лазерная, монохромная
Интерфейс – USB
Интерфейсный кабель – 1 шт.

Картридж – не менее 1 шт. (оригинальный)

Гарантия Производителя* – не менее 12 месяцев 
	шт
	4


*   При предложении эквивалента участники размещения заказа должны исходить из полной идентичности или улучшения характеристик поставляемого товара указанных  в спецификации на ПСК и технического задания.
*  Промышленный сервер Объекта информатизации – компонент (серверная часть) программно – аппаратного сетевого комплекса (ПСК) предназначенный для установки прикладного программного обеспечения (ТАСУ ОМС ЛПУ) с учетом требований по промышленной эксплуатации данного прикладного ПО.

* Промышленный клиент Объекта информатизации - компонент (клиентская часть) программно – аппаратного сетевого комплекса (ПСК) предназначенный для установки прикладного программного обеспечения (ТАСУ ОМС ЛПУ) с учетом требований по промышленной эксплуатации данного прикладного ПО.

* Промышленный пакет обеспечения надежности системы (специальные программные и технические средства в составе Промышленного клиента и Промышленного сервера) должен быть установлен без настроек, связанных с технологическим процессом Заказчика.

* Гарантия производителя исчисляется с даты поставки товара (ПСК). При поставке программного обеспечения должны соблюдаться требования законодательства РФ в сфере защиты авторских и смежных прав. 
      5.  Условия  поставки товара: поставка ПСК производится по товарной накладной и должна соответствовать требованиям п. 4 настоящего извещения о проведении запроса котировок по количеству (поставляемые  в количестве более одной единицы компоненты ПСК должны быть одинаковы) и техническим характеристикам (конфигурации однотипного оборудования и программного обеспечения).

6.  Место поставки товара: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Новая, д.6, МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская городская больница».
7.  Сроки (периоды)  поставки товара:  в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Срок проведения испытаний: не позднее 3-х (трех) рабочих дней до истечения срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о готовности.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,  за фактически поставленный товар, согласно представленных Поставщиком платежных документов, в течение 15-ти (пятнадцати) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по мере поступления денежных средств из источников финансирования (средства РФПМ). Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

9.  Максимальная цена контракта: 337 005,00 (триста тридцать семь тысяч пять)  рублей. 

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 09.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок       03 декабря 2010  года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

          Окончание подачи котировочных заявок – 15 декабря 2010 года до 12.00 часов. 

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью. 

        Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

        Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  16 декабря 2010г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

РАЗРАБОТАНО

И.о. начальника отдела  

муниципального заказа                                                                              Н.В. Дударь
УТВЕРЖДЕНО

Главный врач МУЗ «Краснозаводская
городская больница»                                                                                    А.В. Мурашов 

                                                                                                                                             Приложение к извещению

 № 353/10 от 03.12.10г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)

        "___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон  участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1. Поставить программно-аппаратный сетевой комплекс для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская городская больница», в количестве, по функциональным характеристикам и качеству в полном соответствии с требованиями, указанными в извещении №353/10-ЗК от 03.12.10г. 

На  сумму ____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
  Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.
2. Согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок реестровый номер 353/10-ЗК.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

                                                       (наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

      - Сертификаты качества (в простой копии);

      - Выписка из ЕГРЮЛ (в простой копии) или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ПОСТАВЩИК"

 ________________                                                  ____________________________________

     (подпись, печать)                                                     (должность, расшифровка подписи)                  

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________
на поставку программно-аппаратного сетевого комплекса для

Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Муниципальном учреждении здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
___________________________                            
                    «____» _____________ 20__г.

(место составления контракта)

МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  «Краснозаводская городская больница», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________________________, действующего на основании ________________________ с одной стороны и__________________________ именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ________________________________ действующего на основании ___________________________________________________с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения запроса котировок  (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «___»____________________20_____г. реестровый номер 353/10-ЗК),  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОСТАВЩИК принимает  на себя обязательства по поставке программно-аппаратного сетевого комплекса для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области (далее ПСК) в соответствии с Техническим  заданием (приложение 1 к настоящему контракту) являющейся неотъемлемыми частью данного Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет ________________________________

  __________________________________________________________________________      В том числе НДС -  ___________________________________руб.  и является неизменной.

2.2. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, включены ПОСТАВЩИКОМ в цену поставляемого Товара, указанную в Соглашении о контрактной стоимости,  являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 2 к настоящему контракту).
   2.3. Оплата за товар будет производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчётный счёт ПОСТАВЩИКА в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после подписания товарно-транспортной накладной и Акта приемки-сдачи товара (приложение 3 к настоящему контракту),  и предоставления документов на оплату по мере поступления денежных средств из источников финансирования (средства РФПМ). Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

2.4. Источник финансирования: внебюджетный источник финансирования (средства ОМС (РФПМ) 100%).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и  своевременно оплатить ПСК в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.2. ПОСТАВЩИК обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения или делающих невозможным дальнейшее продолжение работ, немедленно поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА.

3.3. ПОСТАВЩИК обязуется осуществить поставку ЗАКАЗЧИКУ ПСК, соответствующего требованиям Технического  задания (приложение 1 к настоящему контракту).
3.4 ПОСТАВЩИК обязуется обеспечить выполнения требований к поставке в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящему контракту).

3.5 ПОСТАВЩИК обязан обеспечить гарантию работоспособности ПСК в соответствии с Техническим  заданием (приложение 1 к настоящему контракту) и предоставить гарантию производителя на объекты поставки в соответствии с Техническим  заданием (приложение 1 к настоящему контракту). 

ПОСТАВЩИК обязан за свой счет и своими силами по требованию ЗАКАЗЧИКА  устранить выявленные после подписания товарно-транспортной накладной дефекты в течение гарантийного срока, указанного в Техническом  задании (приложение 1 к настоящему контракту). 

4. СДАЧА И ПРИЕМКА

4.1. ЗАКАЗЧИК обязан проверить соответствие  количества, качества и характеристик поставляемого ПСК количеству, качеству и характеристикам указанным в Техническом задании (приложение 1  к настоящему контракту).

Для проверки качества и характеристик поставляемого ПСК ЗАКАЗЧИК обязан организовать предварительные приёмо-сдаточные автономные испытания в соответствии с Техническим  заданием (приложение 1 к настоящему контракту).

4.2. ПОСТАВЩИК обязан подготовить ПСК к испытаниям в соответствии с Техническим  заданием (приложение 1 к настоящему контракту).

4.3. ПОСТАВЩИК обязан принять участие в проведении предварительных приёмо-сдаточных автономных испытаниях.

4.4. ПОСТАВЩИК обязан после проведения  предварительных приёмо-сдаточных автономных испытаниях доставить ПСК ЗАКАЗЧИКУ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Новая, д.6, МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская городская больница».

4.5. ЗАКАЗЧИК обязан при отсутствии замечаний и соответствии количества, качества и характеристик поставляемого ПСК количеству, качеству и характеристикам указанным в Техническом задании (приложение 1 к настоящему контракту), получении документов, указанных в Техническом  задании (приложение 1 к настоящему контракту) принять ПСК  и подписать товарно-транспортную накладную и Акт приемки-передачи товара (приложение 3 к настоящему контракту).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. ПОСТАВЩИК несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего Контракта в соответствии с действующим  законодательством.

5.3. ПОСТАВЩИК  по требованию ЗАКАЗЧИКА своими силами и за свой счет в срок, согласованный  с ЗАКАЗЧИКОМ, обязан устранить дефекты по своей вине. 

5.4. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% процента от цены Контракта.

5.5. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по  вине ЗАКАЗЧИКА, последний обязан возместить ПОСТАВЩИКУ  фактически произведенные затраты.

5.6. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине ПОСТАВЩИКА, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ понесенные им убытки.

5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6. НЕУСТОЙКА
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ПОСТАВЩИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА. 

6.4. Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не  освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства РФ, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

    7.1. Настоящий Контракт вступает в силу  с "___" __________________2010 года по "___" __________2010 года.  

7.2. При прекращении настоящего Контракта по любым основаниям за сторонами сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим у них в период действия Настоящего Контракта; 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Все изменения по настоящему Контракту возможны только в письменной форме в виде Дополнительных Соглашений к Контракту, подписанных уполномоченными представителями сторон;

10.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для ЗАКАЗЧИКА,  ПОСТАВЩИКА и финансового управления администрации Сергиево-Посадского муниципального района).
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОСТАВЩИК

_____________________                                               ________________________________

«____»______________2010г.                                     «____»_____________________2010г.

 м.п.                                                                                          м.п.                                                                                                                                                                  

 Приложение №1 к муниципальному Контракту

                                                                         от «___» _________________20__г.     №_____

УТВЕРЖДАЮ





       СОГЛАСОВАНО

_________________________________ 


        _____________________________

(Муниципальный  Заказчик-должность, Ф.И.О.)

         (Поставщик-должность, Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Поставка программно-аппаратного сетевого комплекса для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области.

1.   Программно – аппаратный сетевой комплекс (далее – ПСК) состоит из объединенных в локальную вычислительную сеть компьютерного, сетевого оборудования и принтеров с предварительно установленным и настроенным для работы программным обеспечением (далее – ПО).
2. В качестве прикладного программного обеспечения Объекта информатизации применяется «Типовая автоматизированная система управления обязательным медицинским страхованием в ЛПУ Московской области». Для обеспечения работоспособности прикладного программного обеспечения Объекта информатизации от Поставщика не требуется выполнения специфических настроек ПСК.

Характеристика прикладного программного обеспечения:

Объект информатизации функционирует в следующей программной  среде:

· Операционная система – Microsoft Windows 7/Server 2008.

· СУБД: Microsoft SQL Server SE Server 2008.

При поставке Поставщик должен представить ПСК с настройками, удовлетворяющими следующим условиям:

· Дисковая подсистема Промышленного сервера должна быть организована следующим образом: а) на первом физическом диске должен быть организован раздел «C» с меткой «System»; б) на втором физическом диске должен быть организован раздел «E» с меткой «Swap»; в) остальные диски должны быть объединены в RAID-массив, на котором должен быть организован раздел «D» с меткой «Data», других разделов на логическом диске RAID-массива быть не должно. 

· Все разделы, «видимые» операционной системе, должны быть отформатированы в NTFS.

· Операционная система устанавливается на диск «C».

· Операционная система установлена на Промышленном сервере и Промышленных клиентах, установлены драйверы для всего оборудования (в т.ч. принтеров).

· На сервере и клиентах должны быть созданы учётные записи пользователя с полными правами по администрированию, представлен временный пароль для входа по данной записи.

· После установки ОС выполняется настройка файла подкачки для размещения на диске «E». Для файла подкачки задаётся максимальный размер, рекомендованный операционной системой. Перед настройкой файла подкачки диск «E» должен быть пуст.

· Настройки безопасности операционной системы оставлены «по умолчанию».

· На промышленном сервере и Промышленных клиентах должно быть установлено антивирусное ПО. Актуальность антивирусных баз должна быть не более 14 дней.

· На промышленном сервере должно быть установлено Программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных.

· Диск «D» вместе со всеми папками и файлами должен быть включён в доверенную зону антивирусного ПО, для которой не выполняется контроль файловых операций.

· Все компоненты ПСК должны быть организованы в одноранговую сеть посредством протокола TCP/IP.

· На серверном и клиентском межсетевых экранах должны быть открыты для входящих и исходящих соединений TCP следующие порты: 5732, 5733, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5743, 5747.

· На внешнем носителе для хранения резервных копий с помощью установленного программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных должна быть создана резервная копия всех разделов Промышленного сервера.

· Не допускается установка программ или файлов и/или любые изменения внесенные каким-либо другим программным обеспечением, не предусмотренными Спецификацией. 

· Не допускается увеличение быстродействия компонентов вычислительной техники (разгон) путём установки форсированного (нештатного) режима работы. 

· Установка и настройка серверного и клиентского общесистемного программного обеспечения. 

· Настройки независимого(-ых) сегмента локальной вычислительной сети на поставляемые технические средства ПСК.

На поставляемый ПСК (промышленный сервер, включая сетевое оборудование, и промышленные клиенты, включая принтеры) - должен быть представлен технический паспорт ПСК, включающий следующие сведения по каждой единице оборудования:

На титульном листе документа должно быть указано:

· Наименование документа – Программно-аппаратный сетевой комплекс для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области. Технический паспорт.

· Наименование организации – Заказчика.

· Наименование организации – Поставщика.

· "Утверждаю" - руководитель (уполномоченный представитель) организации Заказчика.

· "Согласовано" - руководитель (уполномоченный представитель) организации – Поставщика.

В основном разделе документа  должно быть указано:

· Наименование единицы оборудования (Промышленный сервер, Промышленные клиенты и т. д.  с уникальными номерами в рамках поставки).

· Технические характеристики поставки (с отражением по выполняемой поставке всех характеристик столбца «Требования к конфигурации» см. таблицу 1 спецификации).

· Установленное программное обеспечение с указанием информации, подтверждающей передачу прав на легальное использование Заказчиком (представляется в виде таблицы с возможностью внесения до 10 дополнительных строк). 

· Инвентарный номер в ЛПУ (при поставке не заполняется).

· Место установки в ЛПУ (при поставке не заполняется).

· Схема сетевого соединения (представляется на весь ПСК). 

· Данные об учётной записи пользователя с правами администратора и временном пароле.

3. В целях определения комплектности и работоспособности для поставляемого ПСК, как компонента автоматизированной системы согласно ГОСТ 34.603-92, и  принятия Заказчиком решения о приемке поставляемого ПСК - должны быть проведены предварительные приёмо - сдаточные автономные испытания, включающие настройку и нагрузочные тесты компонентов ПСК (далее - Испытания). Испытания должны быть проведены согласно таблицы 1.

Таблица 1. Состав выполняемых проверок 

при приемо – сдаточных автономных испытаний ПСК

	№
	Наименование проверки
	Цель проверки
	Содержание проведения теста
	Условие прохождения теста

	1.
	Комплектность
	Установить соответствие состава и количества компонентов ПСК.
	Проводится учёт компонентов ПСК и сопоставление их состава и количества требованиям спецификации технических средств.
	Компоненты ПСК соответствуют по составу и количеству, требованиям спецификации технических средств.

	2.
	Требования к документации
	Установить соответствие документации ПСК требованиям спецификации технических средств.
	Проводится сопоставление состава и полноты заполнения представленной документации ПСК, требованиям спецификации технических средств. Проводится сопоставление гарантийных сроков компонентов ПСК. Проверяется наличие данных об учётной записи пользователя с административными правами и временном пароле. Проверяются сертификаты/лицензии, наличие и полнота заполнения технического паспорта ПСК.
	Состав и полнота заполнения документации ПСК, соответствует требованиям спецификации технических средств. Гарантийные сроки, в предоставленной документации, соответствуют требованиям к гарантийным срокам, указанным в спецификации технических средств. В представленных документах присутствуют сведения об учётных записях и временных паролях. В представленных документах присутствуют необходимые сертификаты/ лицензии. Технический паспорт ПСК заполнен в соответствии с требованиями спецификации технических средств.

	3.
	Отсутствие внешних дефектов
	Установить отсутствие внешних дефектов и механических повреждений.
	Проводится контроль компонентов ПСК, на предмет целостности, отсутствия внешних дефектов и механических повреждений, полноты крепежа. Проверяется устойчивость корпусных изделий на ровной горизонтальной поверхности.
	Компоненты ПСК не имеют вмятин, сколов, трещин, глубоких царапин, других внешних дефектов и механических повреждений, крепеж выполнен в полном объеме. Целостность компонентов ПСК не нарушена. Все опоры корпусных изделий соприкасаются с ровной горизонтальной поверхностью без приложения усилий.

	4.
	Работоспособность компонентов
	Установить факт работоспособности компонентов ПСК.
	Проводится включение всех устройств, входящих в состав ПСК и проводится наблюдение за их работой. Затем проводится корректное выключение и повторный запуск всех устройств.
	Готовность к работе всех устройств подтверждается штатными средствами индикации и сообщениями. Запуск, и работа в режиме ожидания всех устройств происходит без подачи диагностических сообщений о сбоях или ошибках в работе.

	5.
	Контроль ПО промышленного пакета обеспечения надежности системы
	Установить состав, настройки и взаимодействие ПО промышленного пакета обеспечения надежности системы ПСК, с общесистемным ПО.
	На промышленном клиенте (клиентах) и сервере осуществляется вход в операционную систему под учётной записью пользователя с правами администратора и временным паролем. Производится проверка работоспособности и контроль требований спецификации технических средств к устройствам и ПО входящим в промышленный пакет обеспечения надежности системы.
	На экране монитора отображается главное окно операционной системы. После запуска ПО пакета обеспечения надежности системы появляются стартовые окна соответствующих приложений. Все операции, проходят без выдачи диагностических сообщений о сбоях или ошибках в работе. Устройства, входящие в пакет обеспечения надежности, удовлетворяют требованиям спецификации технических средств.

	6.
	Контроль настроек операционной системы
	Установить соответствие требованиям к настройкам операционной системы.
	На промышленном клиенте (клиентах) и сервере, штатными средствами операционной системы, проводится контроль требований спецификации технических средств к настройкам компонентов операционной системы.
	Настройки компонентов операционной системы совпадают с требованиями спецификации технических средств.

	7.
	Соответствие техническим требованиям
	Установить соответствие состава ПСК требованиям спецификации технических средств.
	Для представленных промышленного клиента (клиентов) и сервера, с применением средств испытаний, под тестовой нагрузкой формируется технический отчёт о зафиксированных характеристиках компонентов ПСК, показатели которых сравниваются с показателями, указанными в спецификации технических средств.
	Характеристики всех компонентов ПСК, указанные в техническом отчёте, соответствуют или не уступают по функциональным характеристикам компонентам, указанным в спецификации технических средств.

	8.
	Работоспособность комплекса
	Установить факт работоспособности ПСК в сборе (при сетевом соединении).
	Проводится сборка и настройка на период Испытаний всех поставленных устройств, входящих в состав ПСК. На промышленных клиентах с помощью программы ping.exe выполняются тестовые запросы к промышленному серверу и ожидается ответ.
	На экране монитора каждого промышленного клиента отображается ответ, полученный от промышленного сервера, свидетельствующий о наличии сетевого соединения промышленного сервера и промышленного клиента.

	9.
	Работоспособность прикладного ПО
	Установить факт работоспособности ТАСУ ОМС ЛПУ.
	Проводится установка актуальной версии серверной и клиентской части ТАСУ ОМС ЛПУ. Выполняются тестовые запросы к промышленному серверу.
	На промышленном клиенте (клиентах) отсутствуют системные ошибки при установке и выполнении тестовых запросов ТАСУ ОМС ЛПУ.


При Испытаниях поставляемого ПСК должно быть проверено качество выполнения ПСК автоматических и автоматизированных функций в следующих тестовых режимах функционирования программных компонентов:

· Загрузка операционной системы;

· Настройка, запуск и обновление антивирусного программного обеспечения;

· Резервное копирование и восстановление данных.

Настройка и нагрузочные испытания проводятся на Стенде нагрузочных испытаний Автоматизированной системы управления ОМС ЛПУ Московской области с применением  специализированного программного обеспечения для диагностики и мониторинга программно-аппаратных средств - Everest Ultimate Edition (версия 5.30.1965, или более поздняя).

При Испытаниях должны присутствовать уполномоченные, в том числе по доверенности на участие в Испытаниях и подписание документов, представители Заказчика и Поставщика.

Заказчик может привлекать к Испытаниям технических специалистов сторонних организаций.

Результаты Испытаний поставляемого ПСК должны быть зафиксированы в Протоколе по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК, в котором указывается:

· Соответствие результата поставки заданным требованиям;

· Результаты оценки технического уровня результата поставки.

Поставщик должен известить Заказчика о готовности предоставить для Испытаний поставляемый ПСК не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока поставки.

Заказчик должен организовать Испытания не позднее 2-х (двух) рабочих дней до истечения срока поставки. 

Поставщик должен предоставить ПСК для Испытаний не позднее 3-х (трех) рабочих дней до истечения срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о готовности.

Испытания проводятся за счет Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней. Доставка к месту Испытаний и в дальнейшем к месту поставки ПСК выполняется Поставщиком самостоятельно за свой счет в согласованное с Заказчиком время.

Поставка ПСК выполняется при положительном результате Испытаний, прошедшие испытания объекты ПСК, маркируются как прошедшие испытания и передаются Поставщику для доставки Заказчику.

При отрицательном результате Испытаний, после устранения недостатков,  доставка ПСК на повторные Испытания производится за счет Поставщика. 

4. Поставщиком должны быть обеспечены гарантии качества поставляемых «Промышленного сервера» и «Промышленных клиентов» в соответствии с требованиями нижеследующих стандартов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50948-2001 (п.п.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3), ТУ, санитарным нормам, другой нормативно-технической документации, предусмотренной для данного вида товаров. 
Поставщиком, за свой счёт в течение не менее 24 месяцев должны быть обеспечены нижеследующие требования к надежности и гарантии качества ПСК: 

· Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при отказе или выходе из строя Промышленного сервера в срок не более 5 рабочих дней с даты заявки об отказе.

· Восстановление работоспособности при отказе или выходе из строя активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети в срок не более 10 рабочих  дней  с даты заявки об отказе.

· Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при отказе или выходе из строя Промышленного клиента в срок не более 10 рабочих дней с даты заявки об отказе.

Поставщик обеспечивает надёжность и гарантии качества только при соблюдении Заказчиком технических условий эксплуатаций базовых компонентов и средств ПСК.

Местом осуществления вышеуказанных требований является место поставки ПСК указанное в п.6 настоящего заявки на размещение муниципального заказа.

Для обеспечения сохранности информации должны быть обеспечены условия поддержания работоспособности Объекта информатизации при нарушениях электропитания, компенсируемых поставляемыми источниками бесперебойного питания в составе Промышленного сервера и Промышленного клиента:

· Провалы напряжения - кратковременные понижения при резком увеличении нагрузки в электрической сети.

· Высоковольтные импульсы - кратковременные значительные увеличения напряжения.

· Полное отключение электроэнергии на срок не более 5 минут - полное отключение электроэнергии вследствие аварий, перегрузок.

· Кратковременное увеличение напряжения в сети.

· Нестабильность частоты силовой сети.

Поставщиком должны быть обеспечены гарантии работоспособности поставленных технических средств ПСК согласно спецификации с момента подписания Заказчиком товарной накладной, протокола по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК, Акта приема – передачи ПСК  и с учетом сроков, обусловленных требованиями к надежности.

Поставщик удостоверяет качество поставляемого товара  (ПСК) документами, оформленными на русском языке (технический паспорт ПСК, руководство (-а) пользователя, сертификаты соответствия, санитарно – эпидемиологические заключения, гарантийные талоны или другие документы, подтверждающие гарантийные обязательства Производителя - на промышленный сервер и промышленные клиенты, лицензии на право использования ПО, протокол по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК), оформленными в строгом соответствии с правилами проведения сертифицирования и декларирования. 

4.5. Спецификация на программно-аппаратный сетевой комплекс для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении Московской области (ПСК):

	№№
	Наименование (название) поставляемого товара
	Технические характеристики (конфигурация)
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  Приложение № 2 к муниципальному Контракту

                                                                              от «___» _________________20__г. №_____

УТВЕРЖДАЮ





       СОГЛАСОВАНО

_________________________________ 


        _____________________________

(Муниципальный  Заказчик-должность, Ф.И.О.)

         (Поставщик-должность, Ф.И.О.)

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

	№

п/п
	Наименование
	Ед.

измерения
	Кол-во
	Цена за единицу руб.
	Общая стоимость, включая НДС, руб.

	1
	Промышленный сервер 
	1
	шт.
	
	

	2
	Промышленный клиент (-ы)
	3
	шт.
	
	

	3
	Комплект сетевого оборудования в составе:
	
	
	
	

	3.1.
	- коммутатор (8 портов)
	1
	шт.
	
	

	3.2.
	- коммутатор (16 портов)
	0
	шт.
	
	

	3.3.
	- клещи обжимные
	1
	шт.
	
	

	3.4.
	- патч-корд (10 м)
	4
	шт.
	
	

	3.5.
	- кабель витая пара 5bites UTP (100 м)
	1
	шт.
	
	

	3.6.
	- коннектор на кабель
	8
	шт.
	
	

	4
	Принтеры (по схеме локального подключения)
	4
	шт.
	
	


Итого контрактная стоимость предлагаемых к поставке товаров составляет:

_____________________________________________________________________________
*Цена товара является фиксированной в течение всего срока действия контракта и включает  все издержки (транспортные, погрузка-разгрузка, и т.п.), налоги, сборы и пошлины.
                         Приложение № 3 к муниципальному Контракту

                                                                              от «___» _________________20__г. №_____

А К Т

сдачи-приемки товара

г. Сергиев Посад 
     
                                                      «___»__________________20_ г.

«Муниципальный заказчик» - _________________________________________________, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________20_ г. Поставщик  поставил следующие товары в объеме: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанная поставка согласно муниципальному контракту должна быть выполнена «__»____________ 20_ г., фактически выполнена «__»_________ 20_ г.

4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Результат поставки  по контракту:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сдал: 







Принял:

Поставщик 






Муниципальный заказчик

_________________________________


____________________________

"_____" _________________ 20__ г. 


"____" _____________ 20__ г.

М.П. 






М.П.
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